Műszaki paraméterek, technikai adatok.

                                      Migács Tamás
  Motor: 
                Típusa: C1J (782, 784, 788)

                Soros 4 hengeres perselyezett benzinmotor turbófeltöltővel.

                Hengerűrtartalom: 1397 ccm 76.0mm / 77.0mm

                Sűrítési viszony: 7.9 : 1

                Sűrítési végnyomás: 9 -11 bar
                Motor blokk anyaga: szürke vasöntvény, alumínium hengerfejjel.

                Dugattyú anyaga alumínium ötvözet, három gyűrűvel.

                  1. Kompresszió gyűrű, vastagsága: 1.75 mm
                  2. Kompresszió gyűrű, vastagsága: 2.0 mm
                  3. Olajlehúzó gyűrű, vastagsága: 4.0 mm
                Dugattyú csapszeg mérete: 20/60.4 mm
                Motor felül szelepelt, a vezérműtengely a motorblokkban, vezérlés oldalt (OHV Over-Head-Valves)

                Hengerfej magassága: 73.50mm, megengedett maximális görbület: ±0.05mm
                Hengerpersely kiemelkedésének magassága: 0.02 - 0.09mm (tömítés nélkül.)

                Hengerfejcsavarok meghúzási nyomatéka: 60-65 Nm
                Hengerfejcsavarok meghúzási sorrendje:

                                                                               8 - 6 - 1 - 3 - 9 

                                           10 - 4 - 2 - 5 - 7

                Főcsapágy csavarok meghúzási nyomatéka: 55-65 Nm
                Hajtókarcsapágyak meghúzási nyomatéka: 45 Nm
                Szelepek száma: 8db teflon szelepszár szimeringgel

                Szeleprugó magassága: 46.9mm
                Szelepülés szöge: 45°
                Szívószelep szelepülésének szélessége:1.1 -1.4 mm
                Kipufogószelep szelepülésének szélessége: 1.4 -1.7 mm
                Szeleptányérok átmérője: szívó 34.3 mm, kipufogó 28.9 mm
                Szelepek vezérlése tolórudakkal, rúd hossza: 173.5  mm
                Szelephézag hideg motornál: szívó 0.20mm , kipufogó 0.25mm
                Szívószelep nyit: 14° BTDC / zár: 66° ABDC        r5maxi        28-52

                Kipufogó szelep nyit: 54°BBDC / zár: 26° ATDC                      66-14
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