




ETC modul
Sokszor felmerül egy modern autó standalone computerrel való felszerelésénél a fojtószelep elektromotorjának vezérlése. A modul ehhez nyújt segítséget, a motorvezérlőtől függetlenül,  önállóan működik. 

A modul az elektromos gázpedál jelét (referenciajel) feldolgozva  készít egy vezérlőjelet, a visszacsatolt jelet pedig a fojtószelep potenciométerről veszi (a továbbiakban TPS jel).

A TPS jelet nem terheli, annak jelét nem zavarja. A szabályzás proporcionális elvű, a gázpedál változtatására azonnal reagál és igyekszik a referenciajellel azonos értékű TPS jelet elérni, amelyet természetesen a fojtószelep motoros forgatása ad.
Rendelkezik egy hitelesítő egységgel, amelyről a működéshez szükséges fontosabb adatok megváltoztathatók, illetve beállíthatók.

A hitelesítő egységre alfanumerikus kijelző van szerelve, nagyban megkönnyítve a programozást.

A programozást egyszer kell elvégezni, amelyet a modul nem felejtő memóriája tárolja.
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A főbb paraméterek:

Üzemi feszültség: 12 volt negatív testelés

Gázpedál jelszint: 0-5 volt között

TPS jelszint: 0-5 volt között

Fojtószelep motor feszültség : 12 volt

maximális áram: 30 amper

PWM vezérlőfrekvencia : 200Hz

Méret: 133x70x30mm

