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3. Spezifische Heizwert :

a/ Benzin :
H, =~ spezifische Heizwert in k]/kg
m = Masse inkg
V= Volumenindm3Q = m - H,

p = Dichte in kg/dm?3
V = 2,7 | Normalbenzin
H, = 42 500 k]/kg
p = 0,74 kg/dm3
-7
Q=V.p. H,=27dm3 . 074 kg/dm3 - 42 500 kj/kg
Q = 84 915k] = 849 MJ =~ 85 M]

-9 _ _84915k} _
" T H, T 42500 ki/ke 1,998 =~ 2 ke.
b/ Wasserstoff (Dampf):

V = 2,7 | Wasser — 0,3375 1 Sauerstoff + 2,3625 | Wasserstoff
prH = 0,09 kg/dm3

po = 1,43 kg/dm3

H, = 120 000 k]/kg

Q=V.:.p- H,=23625dm3 - 0,09 kg/dm3 - 120 000 k]/kg
Q = 25515k]

Dazu das der Wasserstoff (Q = 85 MJ) Energiemenge erreichen konnen miissen wir seine Dichtung 3,32-mal

steigern.

0212kg - 3,32 0,707 kg — Dichtung wird: 0,09...0,3 kg/dm3
Q=V.p-H,

Q= 2,3625 dm? - 0,3 kg/dm?3 - 120000 kJ/kg = 85050 k] =~ 85 M]
Also bei Benzin:

Q 84915 kJ
™ T H, T 22500 Ki/kg g
Wasserstoff:
Q 85050 kJ

H, 120000 kJ/kg

m = == = —————— = (,70 kg

Fiir Wasserstoffherstellung werden wir — laut Sankey-Diagramm — die verlorengehende 66% Energie

verbrauchen

(Q—i— -t-AT):

85050 k] - 66/100 = 56133 k]
85050 k] —56133 k] = 28917 k] 1kW = 106 ] = 1 M]

28917 kJ = 2,8 MJ = 2,8 kW, und diese Energiemenge kénnen wir vom Dmamo lelcht errelchen

4.Das Wirkungsgrad : -
Laut dem Sankey-Diagramm:
Nutzarbeit:
Abgase:
Kiihlwasser:
Strahlung:
Die verlohrende Energie:

24%
36%
33%
7%
76%

Die Erfindung: Der Nukleonantrieb durch Wasser wird die o. g. verlohrende Energlemenge bis 80%-ig benut-

zen:
P, = 120 000 k]/kg

P = 28 800 k]/kg = 24% + 7% Strahlung = 31% (nicht benutzbar 7% Strahlung : 8400 k]/kg)

Py = Pu—Puyr = 120 000 k]/kg—28 800 k]/kg = 91 200 k]/kg = 91 200 k}/kg—8 400 k]/kg =~ 82800 k J/’kg

14




